附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目
名称
	《划痕试验仪校准规范》

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程
  ■校准规范
	计量技术规范类别
	■基础 
□重点

	主要起草单位
	 上海市涂料研究所有限公司
	任务起止
时间
	2016.8-
2017.7

	参加单位
	上海普申化工机械有限公司

	目的、意义或
必要性
	划痕试验仪是进行涂层划痕试验的一类仪器。涂层的划痕试验是用光滑圆锥顶尖的划针，逐渐增加载荷刻划涂层表面，直至涂层被破坏，涂层破坏时所加的载荷被称为“临界载荷”，并以此参数作为涂层与基体附着强度的度量。

涂层的划痕试验是评价涂层强度和硬度的一种重要手段，在航空涂料、汽车涂料、卷钢涂料等涂料产品的质量控制和技术评价中是一项重要指标。
目前市场销售划痕试验仪，主要由企业自己制定规范，企业标准之间的水平参差不齐，有些企标的项目设置不能完全反映产品质量。

因此通过制定《划痕试验仪校准规范》的统一标准，可以规范划痕试验仪的生产和使用，促进划痕试验仪的技术进步和产品质量的迅速提高,从而为提高各种涂料的产品质量提供技术的保障。



	范围和主要
计量特性
	本规范适用于满足GB/T9279-2007《色漆和清漆划痕试验》、ISO 1518:1992《Paints and varnishes -- Scratch test》的各类涂料用划痕试验仪的校准。
根据划痕仪的实际质量状况和使用需求，本规范拟设置3个计量特性项目：
1. 直线划痕长度：≥60mm；

2. 恒速电机速度：30 mm/s～40 mm/s；

3. 砝码质量：（100±1） g，（200±2）g，（500±5）g

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前尚未检索到国内外同类仪器的的计量或校准规范。

	主要
起草单位
	（签字、盖公章
  年      月    日
	技术
委员会
	（签字、盖公章）
    年      月    日
	部委托
支撑
单位
	（签字、盖公章）
  年      月    日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
