附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	防酸渗透时间测定仪校准规范

	制定或修订
	   █ 制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 

□重点

	主要起草单位
	纺织工业科学技术发展中心
	任务起止

时间
	2017-2018

	参加单位
	泰州市计量测试技术研究中心等

	目的、意义或

必要性
	    防酸渗透时间测定仪用于测定防酸工作服的防酸渗透/穿透性能。制作防酸服的服料有织物类和非织物类两种，分别用导电法来测试织物类防护服，用指示剂法或浓度法测试非织物类防护服的渗透性能。用穿透和渗透时间t来表示。通过制定校准规范对防酸渗透时间进行校准，确保防酸渗透时间测定仪的准确性。

	范围和主要
计量特性
	1.本规范适用于具有时间测定功能的防酸渗透时间测定仪的校准。

2.防酸渗透时间，计时范围：（0～9999）s，最大允许误差：±1s。

3.导电法可以根据客户要求对0.1mL容积进行校准，指示剂法对10mm长度进行校准。

	水平
	       □国际先进        █国内先进

	国内外情况
简要说明
	目前尚未有针对类似仪器设备的检定规程或者校准规范

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
